附件

2025年第二批企业找技术“双向揭榜挂帅”榜单

	序号
	企业名称
	需求名称
	技术难点
	指标参数
	完成时限
	产业领域
	企业意向出资金额（万元）
	联系人及联系方式

	1
	成都莱普科技股份有限公司
	动态随机存取存储器晶圆量产用大单脉冲能量、短脉宽及高可靠性高一致性红外激光器
	1.高稳定性脉冲能量输出技术。脉冲能量稳定性高，同时要求激光脉冲的脉宽一致性好，从而保证极高精度的加工要求。
2.光斑平顶匀化技术。激光横场具有大M2的同时，光斑分布均匀无强区、强点，以便于后续光路进一步匀化横场分布。
3.7×24小时不间断运行可靠性提升。能够达到氙灯全寿命周期内光学指标无衰减。
	1.波长：1064±1nm；
2.最大输出能：4J@10Hz&5Hz；
3.能量稳定性：＜0.5%RMS@7*24H；
4.出光口宽度方向位置：中心位置出光；
5.指向稳定性：＜10 urad；
6.光斑尺寸：出光口约18±0.5mm，每台光斑尺寸尽可能一致；
7.光斑模式：多模，无旁瓣无强点，M2＞40，光斑圆度＞95%；
8.发散角：3-3.5mrad，每台发散角尽可能一致；
9.偏振态：线偏振，每台偏振态一致。
	2027年6月
	人工智能
	5000
	徐桂华 18780065312

	2
	成都市易冲半导体有限公司
	基于国产化的电源管理芯片全自动化测试平台研发及其产业化
	1.电源管理芯片的应用环境复杂多变。特别是汽车等高规格的电子设备的应用，包括温度范围宽泛（-40℃至150℃）;
2.测试必须涵盖从极端低温到高温的工作状态。
3.考虑到设备运行过程中可能遇到的各种瞬态情况，如电压电流过载、热失控等情况。
	1.具有-40℃至150℃温度范围覆盖；
2.集成先进的测试电路、精密的测量仪器、智能的控制软件和带温控的分选装置，以实现对电源管理IC的全方位自动测试；
3.在性能方面，需确保电压测试精度达到±0.5mV，电流测试精度±20nA，时间测试精度测试±5ns，速度超过每小时1000片的UPH，并具有出色的重复性和长期稳定性，最终测试成本不高于芯片总体成本的20%。
	2027年12月
	人工智能
	3000
	苏成媛 13688171061

	3
	成都玖锦科技有限公司
	智能化反无人机信号识别软件
	1.民用无人机信号处于常规通信频段，容易与通信信号混淆。
2.军用无人机通信信号多采用超高速宽带跳频、跳时、扩频扩谱等复杂抗干扰手段，常规通信干扰手段难以奏效，需要加入智能化能力提升系统的提升探测能力。
	1.通信信号调制样式识别，能够识别常规通信信号调制样式并能解调解码；
2.能够实现对800MHz～6000MHz频段的通信信号解调解码、信号分选、平台识别的能力；
3.系统反应时间：≤400ms(从通信信号发出到平台识别结果)；
4.多目标分选能力：＞64个；
5.能识别常规3G/4G/5G无线通信信号、Link16、TACAN、IFF、导航通信、w-ifi/蓝牙和民用无人机平台。
	2025年10月
	人工智能
	200
	韩冰鑫 18200395045

	4
	成都中嵌科技有限公司
	基于自主指令集工业智能控制专用CPU设计关键技术研发与应用
	1.技术难度大：CPU研发的重点在于汇编指令集与架构设计，涉及复杂的电路布局和逻辑设计。与商用CPU相比较，工业级多功能专用CPU需要集成多个指令集，这要求在设计时考虑多种系统平台的兼容性问题，确保能兼容多种操作系统。
2.研发成本高：从设计到流片到试产，一款CPU的设计成功，需要巨大的时间和资金成本。
3.系统设计复杂：设计工业级专用CPU必须降低设计复杂度，支持自适应控制、自我组织控制和自我学习控制等智能控制算法。
	1.基于自主指令集的64位CPU架构，可支持后续的迭代升级；
2.CPU主频不低于1GHz，不低于32KB的L1 Cache和512KB的L2 Cache，可支持运行较为复杂的智能控制算法；
3.片内集成不低于512MB的高速RAM；
4.片内集成不低于两个GMAC，支持RGMII，可实现两路独立工业以太网；
5.片内集成不低于八个UART，可实现八个独立的串行通信接口；
6.片内集成不低于两个USB2.0接口；
7.片内集成不低于四个CAN控制器，可实现四个工业CAN总线接口；
8.片内集成不低于两个SDIO/eMMC控制器。
	2028年3月
	人工智能
	1800
	罗  强  18030770827

	5
	成都九洲迪飞科技有限责任公司
	K/Ka频段卫星通信相控阵低成本小型化共口径技术
	1.共口径卫通相控阵天线收发单元结构共存于同一口径中，收发结构互相干扰会产生带宽缩减。

2.共口径卫通相控阵天线需要保证辐射性能的同时，保证60°空域内的完整覆盖，无扫描盲点。

3.共口径卫通相控阵天线收发单元间距小、耦合强，此时发射信号与其产生落入接收带内的交调信号与噪声信号都会影响接收通道的工作，导致接收阵面无法工作。

4.共口径卫通相控阵天线的稀疏化低成本技术同时面临着稀疏化后栅瓣抬升问题与收发稀疏化网络高密度射频互联问题。
	1.工作频段：k/Ka波段；
2.EIRP：法向≥39dBW；G/T：法向≥2dB/K；
3.无栅瓣覆盖范围：≥±60°；
4.功耗 ：≤130W；
5.通道数量相较于常规满阵减少50%。
	2026年12月
	人工智能
	1000
	李  源 13880108069

	6
	成都明途科技有限公司
	面向垂类领域应用的认知图谱驱动大语言模型知识增强技术
	解决当前大语言模型在专业领域应用中存在的知识处理局限性，如逻辑推理能力不足、数据处理薄弱、易产生幻觉等问题。通过构建认知图谱知识库，并将其与大语言模型深度融合，实现对专业领域知识的精准表达、高效推理和可靠解释。
	1.研发面向认知图的语言模型，开发5-8项核心算法，包括面向知识库的语料增强、实体关系嵌入、知识感知注意力机制等，在下游任务如知识问答、知识推理等方面性能领先。
2.搭建垂直领域大语言模型知识增强平台，支持从行业语料采集、知识构建、模型训练到在线服务的全流程开发，为行业用户提供简捷易用的开发接口和工具集，实现大模型能力的低门槛、低成本应用。
3.针对制造、金融、文旅、政务等3个以上典型行业，构建高质量的垂直领域认知图和评测基准，数据规模达千万级，并研制面向行业典型任务的知识推理引擎，推理正确率达95%以上，响应时延控制在500毫秒以内。
4.打造5-8个认知图谱驱动的垂直领域大模型应用示范场景，如工业设备故障诊断、个性化金融投顾、文旅智能导览、政务智能问答等，在降本增效、优化服务、助力决策等方面取得显著成效。
5.申请发明专利5项以上，牵头参与制定垂直领域知识、大模型应用等技术标准或规范1项。
	2027年12月
	人工智能
	2000
	严  帅 13688016017

	7
	成都市欣欣高强度紧固件制造有限公司
	全自动人工智能荧光磁粉裂纹检测线
	1.自动识别算法的准确率：按照国标GB/T 15822，线性裂纹长度超过2mm通常被视为不合格，属于深度学习中难度较大的小目标检测。
2.黑光环境下轴类零件荧光表面成像：需要拍摄到轴类工件整个圆周，如何适配多种规格实现表面360度成像是一个难点。
3. 自动上料、自动分拣、智能检测、磁粉探伤系统集成：自动上料单元、磁化喷淋单元、智能检测单元需要通讯集成，适配多种长度和直径，提高节拍是一个难点。
	1.国内第一台轴类零件全自动荧光磁粉人工智能检测线，实现自动上料，自动磁化喷淋荧光悬浮液，人工智能自动检测，合格品和不良品自动分拣，达替代人工。
2.实现规格M16-M30，长度60-300内轴类工件的全自动荧光磁粉检测。
3.检出2mm以上线性裂纹，尽可能追求低于2%的FN，在此基础上，TP超过98%。
4.检测能力每日超过5000件。可切换至人工检测模式，检验员可在屏幕或现场多角度查看旋转中的工件，通过脚踏开关执行分拣动作。
	2026年6月
	人工智能
	200
	高  勇 13908224072

	8
	联通（四川）产业互联网有限公司
	面向车路协同的多源异构路侧融合感知系统
	多源异构融合框架研究。将所有传感器的原始信息(点云/图像)全都传给边缘计算单元的中心融合模块，集中在融合模块做跟踪、关联与估计。解决传感器时间同步、空间同步，提升多源传感器关联的准确性。

多源传感器数据融合策略研究。研究一种可最大程度地融合多源数据，降低数据间的冗余，提高融合效率，突破单传感器的固有缺陷，提高系统的稳定性和可靠性，提高目标检测的准确性。

目标跟踪和数据关联研究。研究多运动目标的跟踪匹配问题，解决多传感器感知情形下，不同传感器的目标轨迹关联失配的问题。


	1.系统感知时延：≤75ms
从边缘计算单元接收到传感器数据时间开始，到计算融合目标结构化数据输出时间截止的时间差。
2.人机非目标识别准确率：≥95%
统计100帧数据，识别准确率=识别正确的数量/全部数量。
3.目标定位精度：静态定位精度达到30-60米处小于20cm，动态定位精度达到30-60米处小于35cm。静态：系统输出定位数据与RTK测量数据进行比对计算误差；动态：运动目标通过RTK输出运动轨迹，与系统输出的运动轨迹进行时间同步后，计算同时间定位误差。
4.目标跟踪准确率：≥95%
目标在监测范围内，同个目标不出现ID跳变的比例。
5.目标速度误差：≤3km/h
目标以不同速度匀速行驶，与系统输出的速度值进行比对。
6.硬件及环境要求：
①.边缘计算单元的算力≥200TOPS
② 目标物无明显遮挡
③每帧目标物不多于100个，多余100个性能酌情降低。
④以上指标针对检测范围≤100m*100m且实现点云全覆盖,150m*150m检测范围指标酌情降低。
	2027年12月
	人工智能
	2000
	张远民 18602895116

	9
	攀枝花攀西蓝星化学清洗有限公司
	强磁机磁介质盒自动清洗机构的开发
	1.研究自动清洗机构配套喷头型号；
2.研究执行机构的行走路径；
3.研究配套控制系统设计、清洗压力及清洗流量等控制参数。
	1.清洗机构自动清洗强磁机介质盒，实现无人手持枪作业，确保作业人员人身安全；
2.由以前的6名作业人员减少到3名作业人员；
3.提高清洗质量，洗透率由75%提高到85%以上；
4.提高清洗效能，清洗时长同等施工条件下从15-20小时减少到10-12小时。
	2025年6月
	人工智能
	200
	余  洁 13551757958

	10
	德阳天元重工股份有限公司
	桥梁关键部件智能产品及智能监测技术应用开发
	1.需要解决在高湿度、易腐蚀、温差变化等复杂环境下传感器耐久性问题，确保长期监测精度保持在±3%以内。
2.需要开发适用于索夹空间安装的微型数据采集装置，以实现对索夹螺杆预紧力的数据采集。
3.需开发低功耗自组网传输技术，实现监测数据实时传输，同时解决多传感器通道间的电磁干扰问题。
4.需构建涵盖传感器植入、数据采集、云端分析的完整监测系统，便于在后台实时监测索夹预紧力在桥梁运营过程中的变化趋势，及时了解索夹的受力状况。
	1.螺栓安装预紧力测量精度:±3%；
2.全生命周期预紧力监测精度:±5%，实现非破坏性、零扰动实时监测；
3.超声传感器可在温度-50℃至±100℃下稳定工作；
4.超声波测量系统:实时监测通道数≥16；
5.系统信号增益1-47dB可调；
6.数据传输接口形式:以太网(RS422)、LoRa通讯(LoRa天线端子)；
7.系统声时分辨率:±0.5ns；
8.系统温度分辨率:0.1℃；
9.系统采样频率:1~1000Hz可调。
	2027年12月
	人工智能
	320
	叶  天 17628295818

	11
	中国兵器装备集团自动化研究所有限公司
	空地无人系统协同感知、生成与决策技术
	1.空地无人系统协同感知技术；
2.多源视觉信息极限压缩技术；
3.复杂场景高效三维生成技术；
4.空地异构智能协同决策技术；
5.空地协同应急救援示范验证。
	1.实现典型地物目标识别，类别不少于10类，准确度不低于90%；
2.同等信号保真度条件下，压缩倍率相比传统压缩标准提升100%；同等视觉感知指标情况下,压缩倍率相比传统压缩标准提升400%；
3.灾后场景三维生成时间不超过25分钟/平方米，重建完整度不低于90%；
4.计算单元CPU规模达到1万核以上， CPU利用率不低于50%；网络传输速率超过 3GB/min；GPU并行计算规模达到 50卡以上，GPU利用率不低于50%。智能体不少于80个；
5. 应用示范模拟场景不低于500平方米，支持不低于3类空地应急装备的混合无人集群智能协同，典型救援任务成功率不低于80%。
	2027年12月
	人工智能
	300
	吴经理 15528551200

	12
	成都安则优科技有限公司
	空地察打一体反无人机系统及成套装备研制技术
	1.基于多维信号指纹识配和多元飞航参数估计的无人机高精度侦察技术；
2.基于信号特征与通联规律认知的侦干协同无人机飞控信号高效屏蔽技术；
3.基于驯服信号隐蔽接入与航迹参量无感捷变的无人机导航欺骗技术。
	1.完成空地察打一体先进反无人机系统及成套装备关键技术的研制，新申请发明专利,5项，实用新型专利6项，软件著作权2项；
2.研制空地察打一体先进反无人机系统及成套装备一套，满足以下性能指标：
①通信干扰距离≥30KM；
②干扰通道：干扰+诱骗；
③干扰波束≥20°；
④空域覆盖能力，水平0-360°、俯仰-10-90°。
	2027年12月
	低空经济
	2000
	赵  薇 18227342634

	13
	绵阳新晨动力机械有限公司
	通用航空器活塞式发动机及高效增程式动力总成开发
	1.双安全裕度设计，包括点火、喷油、ECU、重要传感器等结构设计和空间布置。提供高空性能性能衰减的抑制方案，保持7000米高空最大功率无衰减;
2.轻量化设计，优化硬件结构和软件程序，需在航空发动机中具有优势;
3.润滑系统设计合理性，抗大角度倾转结构设计，保证飞行器所有运行姿态下，润滑的可靠性;
4.冷却系统设计合理性，包含发动机冷却、进气中冷、增程器冷却的集成设计和布置；
5.密封结构抗低温设计，保证最低温-45摄氏度密封可靠性。
	1.结构参数：活塞式点燃内燃机、汽油燃料、四缸（直列或水平对置，进行结构对比评估后确认）、排量1.5L、一级废气涡轮增压;
2.发动机性能：0m海拔性能：额定功率100kW，额定功率转速4800rpm，最大扭矩240Nm，最低燃油消耗率220g/(kW·h)。7000m海拔性能：最大功率75kW;
3.润滑系统满足航空器高空7000m海拔四周倾角40度润滑要求，密封结构耐低温限值-45摄氏度；
4.轻量化设计，发动机功重比不低于1.3kW/kg。
	2026年12月
	低空经济
	3000
	罗兴树  13458441148

	14
	宜宾普翼汽车科技有限公司
	复合材料先进成形中试线建设及技术研发
	1.在大厚度层间浸润、高压注胶等核心技术上，产品的层间结合力、一致性差，自动化程度低、内部缺陷不可控，无法满足大尺寸、大厚度高性能产品浸润成形技术要求。
2.单模次铺贴成形固化时间较长。在三维机织工艺流程中，当前纤维增强复合材料构件的织造工艺，在纱线排列、交织方式上，针对大尺寸/大厚度构件的织造连续性不高，预制体层数、压实厚度与纤维体积含量稳定性不高。
3.在智能模具开发、协同运行与振动控制、自动化与智能化水平等方面尚未达到大型尺寸件的工程化应用要求。
	1.建成一条集铺层和三维编织工艺为一体的复合材料高压RTM成型中试线，包括三维编织、预成型体加工、高效树脂传递注射、高精度模压成形以及复合材料后加工等碳纤维HP-RTM成形核心设备在内的全工艺链中试线；
2.实现“三维编织、裁切下料--预成型--注射模压--后加工”一体化自动化高效碳纤维HP-RTM智能成形；
3.研究高性能纤维增强复合材料织造成形技术，实现经密2-8根/cm，纬密2-6根/cm的预制体成形，开展高性能纤维增强复合材料织造连续性研究，实现引纬速度>12根/min的织造。
	2027年6月
	低空经济
	4000
	毛静莉  13618051096

	15
	成都国星宇航科技股份有限公司
	星间激光通信终端研制技术
	1.激光通信终端需进一步减小高度方向的包络，以满足发射和应用需求。此外，激光束发散角极小，对准精度要求达到微弧度级别，这在动态环境下极具挑战性。卫星平台的机械振动和热变形会导致激光束抖动，影响通信质量。为提高链路的稳定性和抗干扰能力，需采用高精度的光学跟瞄系统和先进的信号处理技术。
2.卫星入轨后，失重、冲击等因素会导致初始指向不确定度较大，坐标系和光轴变化可达毫弧度量级，远超激光束散角和捕获跟踪视场。这需要专门的在轨标校或指向修正技术。同时，卫星平台在日照影响下可能出现舱板热变形，再次引入指向不确定度，导致建链时间延长甚至建链失败。
	1.通信距离≥1500km，适应100km~1500km变化；
2.方位角不小于-150°~150°，俯仰角不小于-70°~10°；
3.最大跟踪角速率≥0.2°/s；
4.最大角加速度方位向：≥0.01°/s^2，俯仰向：≥0.01°/s^2；
5.速率要求：双向2.5Gbps、5Gbps、10Gbps@1500km分档独立可调，单路光载波实现；
6.通信误码率≤1×10^(-7)@10G；
7.捕获概率≥95%；
8.捕获时间≤15s@1mrad。
	2027年6月
	航空航天
	2000
	龙  旭  19182058103



	16
	成都金诺信高科技有限公司
	远距离高精度光纤光频传递技术
	1.链路损耗与噪声累积问题，需开发低噪声放大技术与分布式噪声抑制方案；
2.动态稳定性控制难题，需开发自适应带宽控制与分布式锁相技术；
3.环境扰动抑制难题，需开发多物理场联合补偿技术；
4.噪声抑制与锁定维持问题，需开发噪声预测与亚毫弧度级快速补偿系统；
5.残余噪声累积难题。
	1.可支持长距离定制，不低于1500km；
2.单级传递距离不低于150km；
3.支持多级级联，不低于10级；
4.稳定度：≤3E-15/1s，≤5E-20/10000s；
5.光频传递准确度优于3E-18。
	2026年12月
	航空航天
	1200
	孟凇竹 18010553889

	17
	成都派沃特科技股份有限公司
	国产化混合智能体在关键领域运维的敏捷构建技术
	1.根因的跨模态提取技术。在系统宕机根因分析场景中，分析对象种类超百、要素指标规模万级，数据量迈向PB级。解决超大规模数据跨域异构分析问题。

2.多场景下超大规模数据的模型领域自适应混合微调技术。在多场景超大规模数据模型训练中，数据异构、计算效率瓶颈和场景泛化冲突突出。

3.超大规模系统的故障预警及预案匹配执行技术。针对运维领域多源异构、数据孤岛等痛点，构建融合小模型（概率图/时序预测）与LLM的混合模型体系，通过群体智能优化元知识图谱架构搜索，建立跨模态语义映射。
	1.形成面向关键领域运维业务的国产化混合智能体一体机设备1套；
2.智能体部署支持3比特及其以下的参数量化，GPU资源消耗降低4倍以上；
3.智能体模型微调相比传统方法（如典型的Lora微调）准确率提升15%以上；
4.具备多任务智能体融合能力，各特定任务上保持原智能体90%以上的能力（如准确率、PPL分数），融合时间小于10分钟；
5.具备主机夯死、慢SQL故障预警能力，提前5分钟预警，预警准确率≥90%，召回率≥85%；根因定位准确率≥85%，召回率≥80%；
6.具备PAAS组件日志文件智能分析能力，覆盖率≥95%，预警类型≥4类；异常日志定位时间达秒级；
7.具备一线“运维工单”智能问答功能，智能问答解决用户问题占比大于20%；
8.具备IAAS/PAAS告警功能，告警处置建议推荐准确率≥85%，响应时间达秒级。
	2027年6月
	航空航天
	3000
	刘  翼 13981912163

	18
	中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司
	大型A-100钢模锻件锻热工艺与组织性能调控研究
	1.部分原材料余度低，急需开发新锻热技术；
2.新型强变截面锻件工艺性差，产品性能波动剧烈。
	1.室温拉伸。纵向室温拉伸：Rm≥1950MPa，Rp0.2≥1620MPa，A5≥10%，Z≥55%；横向室温拉伸：Rm≥1950MPa，Rp0.2≥1620MPa，A5≥8%，Z≥45%；
2.纵向断裂韧性≥120 MPa·m1/2；
3.低倍组织。暗斑、白斑、径向偏析、环状花样等低倍组织不低于ASTMA604中的A、A、B、B规定；
3.晶粒度。试样加热到870℃±15℃，保温60min±6min，油冷。晶粒度级别应不小于8级。
	2028年6月
	航空航天
	200
	廖  佳  15881479901

	19
	四川垚磊科技有限公司
	一种用于大型低速长航时无人机的低成本高可靠推进系统
	1.电池技术瓶颈：一是能量密度极限，航时短、总重大，严重挤占载荷空间；二是充放电速率与寿命，快充导致电池热失控风险，循环寿命下降；三是低温环境下锂电池容量骤降。
2.燃油动力效率和功重比的矛盾：小型涡扇/涡桨发动机功重比高、效率低；活塞发动机效率高、功重比小；混合动力控制算法复杂度呈指数级上升，复杂技术带来可靠性危机。中大型无人机动力系统的技术难点本质是“能量-重量-成本”三角的极致博弈，现公开寻求一种技术方案和产品，以实现“能量-重量-成本”最大平衡。
	1.发动机成本：不高于人民币1000元/kW；
2.发动机功率：10～100kW；
3.发动机功重比：不低于1.8kW/kg；
4.发动机耗油率：不高于0.4kg/kW/h；
5.发动机允许飞行升限：不低于海拔5000m；
6.发动机寿命：首翻期不低于500h；
7.发动机MTBF：不低于50h；
8.发动机燃料：航空汽油或航空煤油。
	2028年4月
	航空航天
	1200
	李梓阳  15386643733

	20
	四川六合特种金属材料股份有限公司
	面向高能制动的制动盘材料与工艺关键技术
	1.综合制动能量转移需求、紧急制动距离、轮轨黏着、兼容性要求等多维约束条件限制提出高能制动盘的正向设计方法；
2.降低热衰退、提升制动材料高温强度、延长使用寿命；
3.大尺寸复杂构件的形性调控。
	1.新型高能制动盘用合金钢室温抗拉强度Rm≥1100MPa，延伸率A≥12%，高温抗拉强度Rm（750℃）≥400MPa；
2.新型高能制动盘用钢冷热疲劳20℃~750℃区间循环400次无裂纹；
3.突破时速400公里以上高速列车制动盘零件设计制造技术，初速度为400km/h 时，1:1台架验证中制动盘摩擦面下1mm处的表面平均温度≤750℃，表面初裂纹长度≤10mm，通过台架考核验证；
4.制动盘参照TJ/CL 310 《动车组制动盘暂行技术条件》开展型式试验和不低于2000次的疲劳试验（300km/h速度级以上紧急制动次数不低于400次，其中400km/h不低于100次）。
	2028年5月
	航空航天
	5000
	朱小阳 13568261541

	21
	环天智慧科技股份有限公司
	高分辨率碳源监测卫星研发设计与反演算法
	1.高准确度的碳指标及碳逸散路径捕捉；
2.≤1KM高空间分辨率的碳源监测卫星载荷；
3.碳数据的小样本反演及高精度模型；
4.碳浓度与排放源的非线性反演模型。
	1.新一代碳卫星空间分辨率达到500m，时间分辨率1天；
2.开发高精度CO2反演算法，反演精度误差控制在2.5 ppm以内；
3.开发高精度CO2全域推演算法，在与站点数据的对比中，模型的R²值优于0.7，RMSE＜3 ppm，MAE＜2.5 ppm，偏差＜1%。通过交叉验证，模型R²优于0.8，RMSE＜2 ppm，MAE＜2 ppm，偏差控制在0.8%以下；
4.构建高精度工业与农业碳排放数据集，其时间分辨率为1天，空间分辨率达到500米，确保能够精确反映全球范围内工业碳排放的动态变化，与站点数据的对比精度优于1%。
	2027年5月
	航空航天
	3000
	张永新 18382411881

	22
	四川金星清洁能源装备集团股份有限公司
	高端能源装备研发垂域大模型和智能体
	1.复杂物理规则与AI模型的整合；
2.动态场景下的模型泛化能力；
3.低延迟推理与高算力需求及成本的矛盾；
4.多学科知识协同。
	1.工艺包设计输出≥98%;
2.模型内存占用通常控制在1GB以内，推理延迟≤500ms；
3.在对抗攻击下保持>90%的准确率，鲁棒性测试的性能波动应<8%；
4.工艺包生成包括不限于热力、动力、脉动及扭振生成通常要求BLEU≥0.62，ROUGE-L≥0.68；
5.在领域数据集上困惑度≤40；
6.能源装备行业术语问答中F1分数较通用模型提升30%以上；
7.合规性与安全性，通过国家级算法备案，合规性验证准确率≥99%；
8.多轮对话深度，多轮对话平均长度达10轮以上，推理深度延伸40%；
9.工业实践场景吻合度 99%。
	2027-03
	新能源
	3000
	游敦泉 13648096686

	23
	四川帝威能源技术有限公司
	风光水清洁能源电氢耦合制储用技术研发与装备研制应用
	1.进行风光水清洁能源电氢耦合制储用装备在线能量调控策略研究。
2.在电解设备运行功率范围限制、燃料电池功率和储氢罐压力多重约束下，考虑电源输入功率变化特性，通过在线能量调控使得设备运行在稳定高效区间，满足消纳可再生能源和为负荷供电的需求；
3.进行风光水电氢耦合制储用装备集成设计，在满足安全标准限制下，进行电解设备、储氢模块和燃料电池模块的模块化、标准化与集成化设计。
	1.高效电解水制氢技术及设备研发。研发电解水制氢装备的优化设计与集成技术，提高电解制氢效率和可靠性。
2.风光水电氢耦合制储用装备在线能量调控策略研究。根据风光水不同电源特性，通过在线能量调控，实现风光水电的稳定高效消纳和氢能的稳定制取储存。
3.风光水清洁能源电氢耦合制储用装备研制。充分考虑氢气制储用各个模块的结构布局，在满足安全标准限制下，进行电解设备、储氢模块和燃料电池模块的模块化、标准化与集成化设计。
	2026年6月
	新能源
	3000
	杨  锐 18981170567

	24
	绵阳麦思威尔科技有限公司
	风电叶片极端环境自适应光热-超疏水耦合纳米防护涂层关键技术开发
	1.复杂多尺度结构的可控制备与工艺，缺乏跨尺度稳定性预测模型及仿真工具。
2.多物理场耦合下的环境适应性，缺乏温湿度-机械应力耦合加速老化测试平台。
3.宽谱光热转换与超疏水特性的协同调控，解决热量诱导的热膨胀或化学降解问题。 
4. 机械耐久性与功能持久性的动态平衡，缺乏原位监测技术评估动态损伤，且多因素（冻融/湿热/冲击）协同老化机制与寿命预测模型尚未建立。
	1.涂料干燥时间：在温度23±2℃、相对湿度50±5%的标准条件下，表干时间≤30min，实干时间≤18h；
2.环境适应性：涂层需适应极端温湿条件，成品寿命与性能需覆盖-50℃-150℃温度范围及0-99%湿度范围；
3.超疏水性能：水接触角≥150°、滚动角≤10°；
4.附着力：涂层与金属基材的附着力（划圈法）≥1级，确保长期服役不脱落；
5.耐冲击性：抗冲击高度≥50cm；
6.耐磨性：在1.0kg砝码、1000转测试条件下，磨损量≤80mg，且需在风沙等恶劣环境中维持性能稳定。
	2028年3月
	新能源
	2600
	白  灵 17713651026

	25
	四川省工程装备设计研究院有限责任公司
	高功率连续波米波放大源
	1.放大源内的多级功率合成器各输入端口需相互隔离，保证合成网路稳定可靠；
2.放大源允许任意相位全反射、耐高驻波，且功放插件反射功率需为单倍功率，保证系统高可靠性；
3.功放插件、电源插件等可实现盲插，且功放插件功率密度高，体积小，便于维护；
4.优选CE或UL认证器件，放大源电气安全需满足GB 9706.1-2020相关标准；
5.重点设计电磁兼容性，放大源电磁兼容需满足YY 9706.102-2021相关标准。
	按以下技术指标提供样机一台：
1.工作频率:200MHz；频率范围:198MHz -202MHz；工作方式:脉冲:工作范围内，占空比、幅度、脉宽可调、重复频率任意可调；占空比:90%（max）；脉宽:4.5ms（max）；1dB压缩点输出功率:≥300kW；
2.脉冲幅度顶降:<4%（在载波频率200MHz、RF脉冲宽度4.5ms、重复频率200Hz下测量）；幅度稳定度（额定功率）:水温变化±1°情况下，±1%（峰峰值）以内/连续8小时内，开环；相位稳定度（额定功率）;
3.水温变化±1°情况下，±1°（峰峰值）以内/连续8小时内，开环；谐波抑制（额定功率）:≤-40dBc；杂波抑制（额定功率）:≤-70dBc；含低电平控制系统。
	2026年12月
	医药健康
	3000
	杨  帆 18628095198

	26
	四川宏明博思药业有限公司
	抗抑郁症透皮贴剂关键技术研发
	1.药物稳定性；
2.促透剂的选择与优化；
3.高分子基质的选择；
4.制备工艺的精确控制；
5.临床试验与法规要求；
6.成本效益分析。
	1.获得药品批件。产品的安全性、有效性及依从性明显改善，并成功获得国家药品监督管理局（NMPA）的药品批件；
2.提高药物稳定性。确保透皮贴剂中的化学稳定性，避免药物降解或失活；
3.优化促透剂选择与应用。筛选出高效的促透剂，以提高某某透皮吸收率；
4.高分子基质选择。选择生物相容性好的高分子基质，以确保贴剂与皮肤的良好接触；
5.精确控制制备工艺。确保药物与辅料的均匀混合，以保证药物释放一致性。
	2027年12月
	医药健康
	6000
	苏金平 18810022898

	27
	成都瀚辰光翼生物工程有限公司
	厌氧共生菌智能化高通量筛选平台与装备研发
	1.厌氧环境动态维持技术，现有微孔板、液滴微流控、表型识别等技术在开放场景下难以维持超低氧浓度（<1 ppm）；
2.厌氧单细胞识别与智慧分选，现有基于微孔板、稀释涂布等培养组技术人力和资源投入大，成本高，物种多样性受限；
3.智能化培养与生长关联分选，传统终点监测法无法捕捉指数生长期，错失分选窗口；单次挑菌致慢生长菌漏筛。
4.分离培养全流程标准化，人工操作致跨平台氧暴露风险，数据溯源完整度低，不符工业化标准。
	1.开发样本高通量预处理、自动化培养监测、智能化识别分选、高通量鉴定等自动化分离培养技术体系；
2.开发厌氧样本高通量预处理模块，实现样本自动稀释、布板，处理通量≥100板/天；
3.构建智能化识别分选模型，物种去重效率不低于50%；
4.自动化分离培养技术体系的菌落挑取通量≥10000株/天，分离物种覆盖率≥30%；
5.集成一体化厌氧微生物高通量智慧分选系统；
6.构建自主可控的智能化厌氧菌筛选技术体系，3年内累计创造经济效益超1亿元。
	2028年6月
	医药健康
	5000
	陈  艳 18982113239

	28
	四川盈嘉合生科技有限公司
	天然香精香料与新型甜味剂高效工业发酵与生物转化技术
	1.香紫苏醇到香紫苏内酯和(-)-降龙涎香醚的完整生物合成途径基因解析；
2.香紫苏醇到香紫苏内酯和(-)-降龙涎香醚的高效生物转化体系及产业化；
3.以廉价底物为原料的(-)-降龙涎香醚生物合成体系及产业化；
4.以廉价碳源为原料，微生物发酵新橙皮苷和NHDC的工业菌株开发；
5.高效生物催化新橙皮苷合成NHDC的酶、微生物等挖掘及产业化；
6.高效率、高特异性的糖基转移酶及糖苷酶的开发。
	1.降龙涎香醚技术目标：①选育高效且稳定遗传的香紫苏内酯、降龙涎香醚生物合成或生物转化菌株1-2株；②建立以葡萄糖、甘油等为原料，生产香紫苏内酯、降龙涎香醚的规模化发酵技术体系，发酵规模≥200L，产量≥20g/L；③建立以香紫苏醇或法尼烯等为底物的高效生物转化技术体系，底物投料量≥200g/L，转化率≥90%，ee值≥90%。
2.新橙皮苷和新橙皮苷二氢查尔酮技术目标：④选育高产、鲁棒性强、遗传稳定的新橙皮苷和新橙皮苷二氢查尔酮合成菌株1-2株；⑤建立廉价碳源为起始物料，生产新橙皮苷和新橙皮苷二氢查尔酮的成熟规模化发酵技术体系，发酵规模≥500L，产量≥30g/L。
	2026年12月
	医药健康
	1000
	李  伟 13076098262

	29
	成都欧林生物科技股份有限公司
	口服重组幽门螺杆菌疫苗（大肠杆菌）的胃肠道固体制剂定位（肠溶或胃溶）可控释放（溶出速度可控）技术
	1.疫苗的抗原为重组蛋白，易受热、pH和胃肠道蛋白酶的降解。
2.脱氧胆酸钠的局部浓度过大对于胃肠道黏膜具有刺激性，太小又无法起作用，引起毒性反应的最低剂量大约是产生治疗效果的最低剂量8倍。
	1.实现胃肠道的定位，精确控制制剂成分的有效释放，
2.实现药效最大化，毒性最小化。
	2026年6月
	医药健康
	300
	陈正军 15328163365

	30
	四川普什醋酸纤维素有限责任公司
	医疗级醋酸纤维素中空纤维技术开发
	1.目前临床绝大多数厂家所使用的血液透析膜材料为疏水性聚醚砜和聚砜膜材料，一部分是自行制备透析膜并组装成器，一部分是进口膜丝组装成器；
2.少量使用全进口亲水性三醋酸纤维素透析器。但医疗级醋酸纤维素中空纤维和相关技术完全处于空白状态，无技术基础和开发背景，开发从零到有的技术是本项目关键难点；
3.在中空纤维和纤维素膜指标方面还需进行大量的研究。
	1.开发用于血液透析用途的醋酸中空纤维，中空纤维满足现行有效的标准YY 0053《血液透析及相关治疗血液透析器血液透析滤过器、血液滤过器和血液浓缩器》、ISO8637《心血管植入物和体外循环系统血液透析器、血液透析滤过器血液滤过器和血液浓缩器》和T/NBPIA 007《血液透析器临床性能分类》等相关血液透析器标准技术和指标要求，并适应行业技术和指标发展的需要。
	2027年12月
	医药健康
	200
	张  梅 15928955377

	31
	四川德峰药业有限公司
	磷酸芦可替尼乳膏的开发及应用
	1.透皮递送系统的优化，把握药物渗透性与靶向性的平衡，确保不同病变状态下药物释放速率和渗透深度的稳定性。
2.药物稳定性与制剂工艺控制，需确保在合适的包装和储存条件下乳膏的物理稳定性和化学稳定性。
3.局部安全性与系统暴露风险，通过体外模型和临床前研究验证乳膏对受损皮肤的耐受性。
4.临床疗效的客观评价，通过真实世界研究积累长期疗效数据。
	1.处方设计可以增强药物在表皮及真皮浅层的滞留（透皮吸收率＜1%），同时确保病变状态下药物释放稳定性，减少对皮肤的刺激性；
2.工业化生产批间差异可控，各批次均能符合质量标准的要求，在规定的储存条件下制剂的物理和化学稳定性良好，有效期不低于21个月；
3.皮肤刺激性评估结果良好，样品不加剧破损皮肤的红斑、灼烧感等不良反应。严重不良反应事件发生率≤1%；
4.临床数据表明开发的产品对瘙痒和白癜风有显著的治疗效果。白癜风患者一半以上达到面部白癜风面积评分指数改善≥75%，真实世界研究疗效应与全球数据一致。
	2028年3月
	医药健康
	4650
	李  瑶 18628942549

	32
	新腾数致网络科技有限公司
	基于光学-光谱-AI跨模态智能底座的畜禽肉与中药材多维无损快速检测技术研发及产业化应用
	1.跨模态数据建模与噪声抑制；
2.动态耦合解析与权重优化；
3.自适应设备与轻量化算法；
4.多模态特征分离与迁移学习；
5.技术路径聚焦。
	1.软硬件相关性能指标。①元器件要求国产自主创新；②设备光谱范围：250nm~2500nm；③复杂场景下多指标下响应；④预置≥4种行业标准检测模型；⑤人参/百合禽/猪类光谱数据库样本数量：≥1万根；⑥支持自定义指标建模，较小的模型训练周期并具备OTA远程升级能力。
2.经济指标。①智能终端：生产部署智能设备样机不少于10台；②人参、百合、禽、猪产线部署，数据采集不少于1千万条；③产业服务：支持20家企业接入API服务，覆盖特色农业产品、中药材等产业链规模20亿元以上；④建立联合技术研发与产业应用实验室。
	2028年3月
	农产品精深加工
	4980
	于  淼 19141004019

	33
	铁骑力士食品有限责任公司
	川式特色酱卤制品品质提升与产业化
	1.明确冷冻原料肉品质变化规律，开发新型原料肉冻眠锁鲜技术，降低解冻损耗（2%—4%），提高原料肉品质；
2.明确卤制各环节工艺参数对品质的影响，创制高效腌制、定量卤制、节能干制等工程化技术装备，实现工艺装备耦合的工业化流程重构与全环节品质智能监控；
3.分析川式酱卤制品质构、风味等特色品质构成，解析其特色品质密码，基于人工智能算法等手段开发风味定向编辑等品质调控技术，实现工业化产品与传统风味产品相似度>90%以上，实现川式酱卤制品的工业化加工与品质提升。
	1.解析川式酱卤制品风味、质构等多维品质构成;
2.研发特色品质调控技术1-2项，研建定量卤制等工业化加工关键技术1-2项；
3.开发多场景需求的多元化卤制新产品3-5个，满足消费市场的产品需求；
4.建立示范线1-2条，开展川式特色酱卤制品工业重构与技术升级，构建产品-产线-产能-产值技术支撑体系。
	2027年12月
	农产品精深加工
	500
	崔钊伟 19881669876

	34
	宜宾纸业股份有限公司
	竹纤维基高性能过滤材料制备关键技术开发与产业化应用
	竹纤维作为新型生物基材料，在环保性、可再生性及功能特性上具备替代传统木纤维的潜力，但在高端过滤材料领域实现规模化应用仍面临多重技术瓶颈。在纤维均质化处理与结构调控方面，一是缺乏有效的纤维异质性控制手段；二是需要研究力学性能优化与功能改性协同的技术路径。同时，存在加工工艺适配与环保性矛盾。最后，竹纤维性能与工况适配性较难满足使用要求。
	关键技术指标：
1.产品定量范围105±5g/m2；
2.透气度范围150±20mm/s；
3.浆张耐破度≥300KPa，浆张挺度≥4.0mN.m；
4.材料过滤效率＞30%，容尘量≥105g/m2(相较外资高端木浆过滤纸产品，容尘度提高30%以上）。注：过滤效率采用TSI8130测试，风速5.3cm/s；容尘量采用PALAS3000测试，风速11.1cm/s，终止压差2000Pa。
	2027年3月
	农产品精深加工
	500
	苗  林 18008111233

	35
	四川川娃子食品有限公司
	鲜辣椒存贮、加工工艺升级改造和品质提升技术攻关
	1.攻关新鲜辣椒贮藏技术，显著延长贮藏时间；
2.解析辣椒制品竞品质量特征，形成科学评价方法；
3.系统研究辣椒原料对加工制品品质影响，构建质量保障体系。
	1.通过辣椒贮藏技术攻关预期延长新鲜辣椒的生理老化，使得鲜辣椒贮存时间达到1-2个月，贮藏鲜辣椒的颜色、水分、口感等品质还原度达到85%以上；
2.针对川调中常用的5-10个辣椒原料品种，构建一套辣椒原料品质评价标准体系；
3.通过对1-2种典型辣椒制品关键品质的分析，构建1-2套辣椒制品品质分析方法，明确辣椒制品的关键品质评价指标体系。针对1-2种典型辣椒制品，构建对辣椒制品加工过程进行品质控制的特征指标。
	2026年12月
	农产品精深加工
	1200
	杨会珍 17388308088

	36
	成都菲斯特科技有限公司
	菲涅尔透镜超精密加工工艺及装备
	1.纳米级动态稳定性控制;
2.跨尺度表面完整性调控；
3.复杂曲面角度精度保障；
4.工艺一致性控制。
	1.加工对象规格。①最大工件直径2200mm（有效加工直径2000mm），高度≤350mm，重量≤500kg；②主轴承重500kg时，轴向跳动误差需控制在亚微米级。
2.核心精度标准。①尺寸公差±0.5μm，表面粗糙度RA≤10nm，最小可编程单位1nm；②菲涅尔透镜齿形角度精度±0.5角秒，非球面镜片面形精度误差≤0.5λ（λ=632.8nm）。
3.工艺稳定性。①需确保在连续长时间加工中，精度波动范围不超过标称值的20%，避免因刀具磨损、环境扰动导致的批次间性能差异；②具备对温度波动（±1℃）、湿度变化（±10%RH）等常见环境干扰的自适应补偿能力。
	2027年12月
	新型显示
	600
	吴庆富 13880968868

	37
	绵阳艾萨斯电子材料有限公司
	平板显示行业用Array正性光刻胶
	平板显示行业用Array制程正性光刻胶的技术难点:
1.集中在高感度与高分辨率的平衡;
2.涂布均匀性与附着力;
3.显影工艺优化;
4.耐蚀刻性和剥膜性;
5.生产工艺与工程化难题以及国际技术垄断等方面。
	1.高分辨率：线宽满足 2.5um；
2.高感度：曝光量 30mj/cm2；
3.单项金属含量；K：≤50 ppb；Ca：≤50 ppb；Mg：≤50 ppb；Cu：≤50 ppb；Fe：≤50 ppb；Mn：≤50 ppb；Na：≤50 ppb；Al：≤50 ppb；
4.微粒子≥0.5μm：≤20 Pcs/ml。
	2027年12月
	新型显示
	1000
	韩  兴 18381665295

	38
	成都希盟泰克科技发展有限公司
	高抗压宽温域无线无源螺栓垫片传感器力敏元件
	1.电容式压力弹性层性能优化难。高介电弹性层材料回弹性差，导致电容值随压缩次数增加而衰减,在长期循环载荷下力-电容响应稳定性不足，导致元器件长期可靠性及检测精度难以维持；
2.弹性体介电层温度适应性差。在高温环境时，弹性模量骤降导致抗蠕变能力衰退，影响材料使用寿命；
3.无线无源螺栓垫片传感器力敏元件抗压能力差，检测量程小。
	1.力敏元件弹性介电材料压缩永久变形小于20%（压缩率50%、温度70℃、时间24h)；
2.力敏元件弹性介电材料介电常数大于6；
3.无线无源螺栓垫片传感器力敏元件弹性介电材料玻璃化转变温度（Tg）＜-20℃（DMA法）；
4.无线无源螺栓垫片传感器力敏元件测压量程：≥80MPa；测量误差：±0.5MPa（0~50MPa），±1MPa（50~80MPa），±1.5MPa（≥80MPa）。
	2027年4月
	高端能源装备
	200
	张  萍 15281066847

	39
	自贡硬质合金有限责任公司
	螺旋内冷孔棒关键制备技术研究
	螺旋内冷孔硬质合金棒材生产技术难点首先是模具的设计与制造，任何微小的偏差都可能导致螺旋内冷孔的偏斜、孔径不均匀或外部螺旋形状不符合要求；其次怎样合理的处理好挤压原料，确保密度均匀，对于螺旋内冷孔棒的生产质量稳定性也是至关重要的；最后螺旋内冷孔硬质合金棒材生产工艺复杂，影响因素较多，部分型号烧结时易弯曲变形，返烧率较高且容易出现无法磨削见光的情况。为确保产品质量符合要求，需要对孔棒的内部缺陷进行无损检测。
	1.产品合金性能达到相应材质牌号的内控标准，开发出的30°三螺旋内冷孔棒材、特殊角度和标准角度双螺旋内冷孔棒材产品的几何形状及尺寸公差达到国际先进水平，精磨产品直径和长度达到相应精度等级要求。                                     
2.研究模具结构（模具收缩系数、模具螺旋角、模具齿深和齿宽、芯杆孔间距、孔径和孔位的设计等）对产品螺距的影响，设计出30°三螺旋内冷孔棒材、特殊角度和标准角度双螺旋内冷孔棒材的模具结构和芯杆，并建立模具标准化设计参数和方案。
3.研究挤压增塑剂对混炼料的影响，并建立混炼料的质量评价标准，确定挤压混料工艺，使其满足螺旋内冷孔棒材的成型要求。
4.研究螺旋内冷孔棒材的干燥和烧结工艺，形成完整的生产工艺控制标准和生产工艺规程。
	2026年12月
	高端能源装备
	100
	朱荣华 1387415152

	40
	二重（德阳）重型装备有限公司
	高端能源铸锻件热处理工艺技术和装备研究
	1.超大尺寸与超重吨位：大吨位的工件对热处理设备的承载能力、工装夹具的稳定性提出了前所未有的要求，需开发专用的超重型热处理系统；
2.超大截面均匀性控制难题：热处理过程中，由于截面厚度导致的冷却速度梯度，极易造成芯部与表层组织性能差异，造成性能不均匀；
3.严苛温度均匀性控制要求：随着工件尺寸的增大，配套热处理设备的尺寸也相应扩大，使得在大型炉窑内实现精密的温度均匀性控制面临巨大技术挑战。
	1.开发出符合大尺寸、大吨位核电、水电和石化等大锻件要求的热处理工艺；
2.开发出符合大尺寸、大吨位核电、水电和石化等大锻件要求的热处理设备；
3.所有锻件机械性能指标满足技术要求。
	2027年12月
	高端能源装备
	3400
	王  承 13881814741

	41
	四川同人精工科技有限公司
	核辐照环境下机动平台与智能作业模块研制
	1.耐辐照、易去污的载具模块；
2.可快换的智能工具模块；
3.快速清洁去污模块；
4.耐辐照试验与工艺考核。
	1.作业机器人（载具平台）在工作场合能够自主或远程控制移动，速度不低于0.8m/s；
2.作业机器人能承受的辐照水平为10Gry/h, 辐照总剂量为1000Gry；
3.作业机器人能通过通信模块与远程控制台进行通信，并执行远程控制台的指令；
4.作业机器人能够携带不小于60Kg的作业工具开展作业；
5.工具平台能够对螺栓、螺钉连接进行机械拆解，能根据污染水平对拆解出的部件进行分类；
6.作业平台能通过机器人的通信模块将参数发送到远程控制台。
	2028年6月
	高端能源装备
	800
	阎  旭 18782921637

	42
	中铁工程服务有限公司
	TBM/盾构成套装备智能互联互通技术
	1.TBM成套装备的物联网数据接口问题；
2.数据结构统一性问题，多种通信协议互通问题；
3.隧道场景数据通讯与通信网络组网方法与稳定性问题，数据边缘存储与边缘计算问题，互联互通数据的应用指导设备参数问题；
4.基于3D数字孪生虚拟场景的数据应用指导工程智能管控问题。
	1.TBM再制造，系统性能满足海拔3700m使用需求；
2.洞渣输送系统：具备物联网数据接口、输送量420t/h、适应R250m小转弯半径；
3.动力分散式电机车：具备物联网数据接口，启动牵引力不小于165kN、持续牵引力不小于147kN、具备电机车安全辅助系统；
4.减少工期时间达到5%；
5.实现对TBM装备关键参数实时预判, 预判误差不超过实际值的20%。
	2026年12月
	软件和信息服务
	800
	谭远良 18380590886

	43
	四川易方智慧科技有限公司
	基于大尺度空间计算的陆水空重大基础设施数字化构建技术体系
	1.解决高性能计算架构难题，攻关计算资源分配不均、边缘设备协同困难等挑战，平衡计算负载和保障系统稳定性、扩展性；
2.解决数据流通与安全困境，破解数据动态标识、多Agent协同、空间内外数据桥接等难题；
3.智能适配与生态构建。解决生态开放生成式智能模型精准捕捉第三方系统特性并实现高效适配。
	1.大尺度空间建模与仿真：空间跨度≥1,500km，可视空间检索延时≤0.5 分钟，空间量算精度≤2.5mm；
2.分布式空间计算平台：云端具备管理300TFLOPS以上算力能力，支持主流国产操作系统并获至少3项国产软硬件适配证书；
3.空间数据可信流通与生态支持，实现超30种应用互通；
4.成果转化与应用：完成50项陆水空基础设施应用中试，合格率超95%，平均无故障时间（MTBF）超10000 小时。
	2027年3月
	软件和信息服务
	2750
	李欣镓 13518358750

	44
	成都中科合迅科技有限公司
	面向装备数字化的软件工厂
	1.云集成开发环境：需实现多语言框架、低代码工具与第三方服务（如AI模型）的深度适配，解决异构资源动态调度与分布式协作性能瓶颈问题；
2.容器化开发环境：需优化容器镜像的轻量化设计及启动速度，同时确保开发、测试、生产环境的一致性；
3.软件制品库：需支持多格式（Docker镜像、PyPI包、二进制文件等）制品的统一存储与智能依赖解析，解决版本冲突与安全漏洞链式传播风险。
	1.支持5+编程语言与3+低代码平台无缝适配；
2.实现开发环境秒级启动；
3.多分支协同编译延迟≤500ms；
4.资源利用率提升40%；
5.容器集群部署规模≥1000节点；
6.单容器启动时间≤5秒；
7.环境一致性达标率≥99%；
8.微服务依赖冲突率降至0.1%；
9.兼容10+制品格式（Docker/PyPI/NPM等）；
10.依赖解析准确率≥99%。
	2027年6月
	软件和信息服务
	2000
	邱奇奇 17381572587

	45
	华力智芯（成都）集成电路有限公司
	小型化干扰机射频收发单元设计及实现技术方案
	1.双通道独立变频系统：下变频与上变频同步，避免信号串扰；本振设计权衡，解决本振相位噪声（≤85dBc/Hz@1kHz）与杂散抑制（≥40dBc）的矛盾。
2.高速控制接口与实时管理：实现SPI接口同步控制解决高频信号下的时序同步与电磁干扰问题电源模式切换：全功率、低功耗、休眠模式间快速切换，并实时监测温度与本振锁定状态，确保系统可靠性。
3.宽带覆盖与信号质量：覆盖2~12GHz频段，同时保证带内平坦度≤±3.3dB；动态衰减控制，6bit数控衰减器实现30dB动态范围，解决精度与响应速度（≤1μs/次）矛盾。
	1.总体指标：工作频段2~12GHz；瞬时工作带宽：2GHz；独立接收通道数：2；独立发射通道数：2；相位噪声：≤-85dBc/Hz@1kHz。
2.接收模块技术指标：频率范围：2~12GHz；中频输出：3.6GHz；射频接收功率范围：-85dBm～-20dBm；接收检波灵敏度：≤-60dBm；
3.发射模块技术指标：中频输入：3.6GHz；全功率模式最大输出功率：≥39dBm；低功率测试状态最大输出功率：≤10dBm；中频最大输入功率：-2dBm±3.5dB。
4.其他技术指标：参考时钟输出：100MHz；功率：7dBm±1dB，通道数：1路；参考时钟输入：10MHz，功率：7dBm±1dB。
	2028年2月
	软件和信息服务
	500
	任  为 18161279793

	46
	四川虹微技术有限公司
	面向智慧大屏的鸿蒙国产化操作系统
	1.解决国产化视频解码硬件驱动兼容性和性能优化问题；
2.解决多图层叠加时的渲染效率、HDR（高动态范围）与国产面板的校准难题；
3.解决触摸的超高速感知，每个指的达到极速响应时难题；
4.解决DLNA、Miracast、AirPlay、Cast的投屏兼容问题；
5.解决近场语音控制通路问题，同时支持语音传输质量达到CD级别（44.1kHz，16bit)；
6.支持2D、3D的数据同步，解决分布式总线同步数据延迟较高的难题。
	1.完成不低于1款国产化视频解码适配，硬件解码支持4K级，同时解码错误率低于0.01%；
2.支持4K/8K分辨率下的低延迟、确保高刷新率（≥120Hz）的稳定输出，支持HDR（高动态范围）；
3.支持20指感知的条件下，支持触摸在30ms以内响应，支持5指旋转感知，10指旋转感知；
4.支持鸿蒙操作系统与多系统投屏，投屏延迟度500ms以内；
5.支持复杂数据的分布式同步，数据平均同步速度小于450ms。
	2027年5月
	软件和信息服务
	800
	黄德俊  15828647311

	47
	四川中电启明星信息技术有限公司
	关于电力设备安全认证与授权的技术研究
	1.系统架构与集成难点：多协议融合、异构系统兼容、边缘计算架构；
2.安全与权限控制难点：动态权限管理、设备身份认证、近场通信安全；
3.通信与网络难点：弱网适应性，在信号不稳定区域保持可靠连接；满足配电网操作低延迟要求；实现4G/5G/Wi-Fi/电力载波等多网络无缝切换；
4.标准化与合规难点。
	1.设备认证及权限控制成果指标。①设备认证：支持国密SM2/SM3/SM4算法套件；②认证故障隔离：异常行为检测与自动隔离响应时间≤500ms；③权限粒度控制：支持≥6级权限分层（从只读到完全控制）；④实现动态授权，权限变更后≤3秒内动态权限全网同步。
2.标准化指标。①100%符合鸿蒙OS互联协议标准；②支持≥3种电力行业标准通信协议（如IEC61850、DL/T 634等）；③通过≥2项网络安全等级保护认证；④适配≥3种主流国产芯片平台；⑤提供标准API接口≥20个。
	2026年4月
	软件和信息服务
	200
	杨  卫  18381066619

	48
	二重（德阳）重型装备有限公司
	基于统一平台的重型装备智能工厂建设技术
	1.基于信创环境下的云原生开发平台构建，建立跨业务领域的微服务划分标准，构建工业级微服务治理平台；
2.建立集团级工业物联网架构，构建支持多地多厂区的分布式平台，实现设备集中管理和数据实时同步；
3.异构设备数据采集，定制开发解析算法，实现协议识别与解析；
4.全流程齐套性管理，建立原材料、配套件、外协件等资源实时跟踪体系，通过数字化手段实现加工、装配、铆焊、配管等环节齐套管控；
5.智能物料识别体系，实现下料、加工等环节物料自动标识与跟踪；
6.余料智能管理系统，构建结构件、下料余料快速建模与匹配算法。
	1.基于Service Mesh的服务熔断机制，支持≥4000TPS并发处理；
2.跨平台的车间设备运行状态实时数据采样频率<1秒；
3.车间、工段、班组作业计划数字化管理，支持30秒内级计划重排；
4.零件、刀辅具等二维码读取成功率≥99.99%；
5.余料利用率≥40%。
	2025年12月
	软件和信息服务
	1300
	唐  科  13808108522

	49
	四川九洲北斗导航与位置服务有限公司
	面向自然灾害行业多模态大模型关键技术
	1.国产化自然灾害应急多模态大模型融合，攻克多模态大模型跨学科数据孤岛、极端灾害预测准确率和模型“幻觉”等难题；
2.多源异构大数据治理与结构化隐私文本生成，解决灾害防控领域多模态数据异构性及尺度差异；
3.级联灾害推演与预警优化，融合地质、气象、交通等多领域数据，揭示复杂的因果关系和灾害演变机制，解决不同环境下精确预测问题；
4、实时应急协同与灾损评估，解决海量数据中快速提取关键信息并匹配救援路径和资源分配问题。
	1.系统精确率>0.75、召回率>0.80；
2.区域内应急信息触达率>90%、区域内信息触达完成时间<10s；
3.大语言模型生成内容语法正确比率>90%、内容事实正确比率>90%、符合标准/法规比率>90%；
4.模型忠诚度>0.57；答案相关性>0.90；上下文召回率>0.90；上下文实体召回率>0.65。
	2026年12月
	软件和信息服务
	2800
	陈  曦 15390031446

	50
	巴中碳原子新材料科技有限公司
	新型硅碳负极基体材料
	1.实现固态电池硅碳负极材料的高能量密度;
2.长循环寿命及安全性。
	1.孔隙结构：孔隙率需＞80%，微孔：介孔﹕大孔≈6：3:1，比表面积需≥1500 m²/g，孔容0.7-1.0 cm³/g；
2.导电性：石墨化处理后电导率需＞500 S/cm；
3.机械强度：压缩模量＞10 MPa，抗压强度需保障循环500次后结构完整性＞95%；
4.表面与热稳定性：含氧基团（-COOH、-OH）控制在5%以下，300℃以下热失重＜1%；
5.成本低（3万-15万/吨）。
	2026年6月
	新能源汽车及动力电池
	200
	赵  植 15760173711
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