附件3-1
节水型工业园区管理指标评价表

	序号
	评价指标
	评价要求
	评分细则
	分值

	1
	组织管理
	定期制定节水工作方案，建立节水工作考核奖励机制
	1）园区有节水规划或方案，得5分；

2）园区节水管理部门严格用水监管，得5分。
	10

	2
	用水管理
	重视节水改造，各类用水设施符合节水要求。定期开展水平衡测试。严格用水管理，各类巡检、统计台账齐全。
	1）园区有整体的供排水管网图和计量网络图，得3分；

2）园区内部定期巡回检漏，得3分；

3）园区内部实行计划用水管理，定期分解下达计划指标，用水管理计划规范，得4分；

4）原始记录和统计台账完整规范，按时完成统计报表，得3分；

5）所有企业近三年均开展过水平衡测试，得4分；

6）园区建设有用水在线监测设施，得3分。
	20

	3
	宣传教育
	定期开展节水宣传教育
	1）组织开展“世界水日”“中国水周”等专题节水宣传活动，得3分；

2）制定完善的节水宣传计划，得2分;

3）企业领导和管水人员参加节水主管部门组织的节水学习和培训，员工节水意识强，得3分；

4）公共场所有节水宣传标语、宣传栏、板报等，并定期维护，得2分。
	10


附件3-2

节水型工业园区技术指标评价表

	序号
	评价指标
	评价要求
	评分细则
	分值

	1
	万元工业增加值用水量
	万元工业增加值用水量低于60%全国平均值的地区，≤地区平均值×90%；万元工业增加值用水量高于60%全国平均值但低于全国平均值的地区，≤地区平均值×80%;万元工业增加值用水量高于全国平均值的地区，≤地区平均值×60%
	达到评价要求得满分，每高10%扣2分，直至扣完。地区平均值参照最近一年地区统计值。
	12

	2
	重复利用率
	达到行业要求的国家和省相关标准
	达到评价要求得满分，不达一家企业扣2分，直至扣完。
	12

	3
	节水型企业覆盖率
	节水型企业取水量占园区取水总量超过60%或节水型企业个数占比≥50%
	达到评价要求得满分，每低2%扣1分，直至扣完。
	22

	4
	节水型器具普及率
	≥98%
	达到评价要求得满分，每低1%扣1分，直至扣完。
	7

	5
	管网漏失率
	≤6%
	达到评价要求得满分，每高0.5%扣1分，直至扣完。
	7


评价指标计算方法：
1.万元工业增加值用水量计算：
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2.重复利用率计算：
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3.节水型企业覆盖率计算：
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4.节水型器具普及率计算：
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5.非常规水源替代率计算：
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6.管网漏失率计算：
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附件3-3

节水型工业园区鼓励性指标评价表

	序号
	指标
	评分细则
	标准分

	1
	串联水
	工业园区企业间实现一水多用、循环用水，得3分。
	3

	2
	创新工作
	园区推行合同节水管理，或参与水效领跑者活动并获得领跑者称号等，得2分。
	2

	3
	非常规水源替代率
	京津冀达到20%以上，缺水城市达到15以上，其他地区达到10%以上；达到评价要求得5分，每低5%扣2分，直至扣完。
	5


注：管理指标满分40分，技术指标满分60分，鼓励性指标总分10分，节水型工业园区总评分需在90分及以上

